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VALISE DE MESURE DE POTENTIEL 

  

      DESCRIPTION  

 

 
 
 
La valise de mesure de potentiel est la solution complète permettant d’effectuer des mesures de potentiel à 
mains nues et en toute sécurité. Un ensemble de matériel de CAT III 1000V a été sélectionné. 
 
Ce matériel est regroupé dans une valise qui se compose de : 
 
• 1 Multimètres FLUKE 87-V 
• 1 Electrode Cu/CuSO4 grand modèle Ø50 mm 
• 1 Electrode Cu/CuSO4 petit modèle Ø30 mm 
• 2 Grippes tests rouges et noirs 20A 
• 2 Pointes de touches rouges et noires 36A 

• 2 Cordons de sécurité mâles rouges et noirs 50 cm 
• 2 Cordons de sécurité mâles rouges et noirs 100 cm 
• 2 Cordons de sécurité mâles rouges et noirs 1000 cm 
• 1 Valise antichoc 
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VALISE DE MESURE DE POTENTIEL 

 

      MULTIMETRE FLUKE 87V 
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VALISE DE MESURE DE POTENTIEL 

 

      ELECTRODE Cu/CuSO4 

 

 
L’électrode de référence se compose d’une douille CEI 
1010 reliée à une barre de cuivre, celle-ci baigne dans du 
sulfate de cuivre (Cu/CuSO4). 
 
Un embout en bois dérésiné (qui reste humide) permet 
de faire le contact électrique sans perdre de liquide. 
Elles servent à faire des mesures de potentiel. 
 
Ce produit doit être contrôlé tous les ans. 
 
Grand modèle : Ø50 x 141 mm / Petit modèle : Ø30 x 141 mm 

 

 

 

      GRIPPE-TESTS 

 

 

 
 
Selon CEI 61010-1/61010-031 
 
I admissible : 20A 
 
Tension : 1000 V CAT III 
 
TEST : 50/60 Hz 30 s > 8000 V 
 
Resistance de contact mΩ < 50 

 
 
Ce grippe-test, rigide (20 A) s’adapte sur tous les cordons de sécurité ø 4 mm IEC. 
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VALISE DE MESURE DE POTENTIEL 

 

      POINTES DE TOUCHE à ressort ø 4 mm 

 

 
 

 

 
 
Selon CEI 61010-1/61010-031 
 
I admissible : 36A 
 
Tension : 1000 V CAT III 
 600 V CAT IV 
 
Resistance de contact mΩ < 5 

  
 

 

 

 

      CORDONS DE SECURITE ISOLATION RENFORCEE 

 

 
 

 

 
Selon CEI 61010-1/61010-031 
 
mâle-mâle ø 4, reprise arrière ø 4. 
 
I admissible : 36A 
 
Tension :  1000 V CAT II 
 600 V CAT III 
 
Câble : Silicone 2,50 mm2 
 
T °C - 60 + 180 
(pic + 230) 
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